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INFORME DE ENSAYO

Fecha de recepcion de la muestra: 28-05-2008

Fecha de realizacion de ensayo: 25-06-2008

1.- OBJETO DEL ENSAYQO

Método de ensayo para cubiertas expuestas a un fuego exterior. Ensayo 1
Método con antorcha ardiendo: UNE-ENV 1187:2003 (test 1).

La reproduccion del presente documento, solamente esta autorizada si se hace en su totalidad.
Solo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas.
Este documento consta de 14 paginas de las cuales 9 son anexos.
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2.- CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Se recibieron unas muestras de una membrana impermeabilizante con las
siguientes caracteristicas de acuerdo con las especificaciones técnicas

facilitadas por el peticionario:

Membrana impermeabilizante a base de poliuretano mono componente, de
referencia comercial: Impermax

El producto consta de 2 capas:

e Capa 1: Poliuretano, de 0.8 mm de espesor, una densidad de 1.3 Kg/m’,
de color rojo teja, aspecto lisoy sin orientabilidad.

e Capa 2: Poliuretano, de 0.8 mm de espesor, una densidad de 1.3 Kg/m’,
de color rojo tejay aspecto liso.

Dimensiones de las muestras de cubierta; 1800 x 800 mm

El fabricante prepar6 las muestras para el ensayo bajo la supervision del
laboratorio y en las instalaciones de éste.

La aplicacién consistié mediante un rodillo obteniendo finalmente un espesor
de la masa por m° del producto de 2 Kg/m®, utilizando como soporte una placa
de silicato célcico de 10 mm.

3.- ACONDICIONAMIENTO

El acondicionamiento del producto se realizé tomando como referencia la
norma UNE-EN 13238:2002: "Ensayos de reaccion al fuego para productos de
construccion. Procedimiento de acondicionamiento y reglas generales para la
seleccion de substratos”.

Las muestras permanecieron en una camara de acondicionamiento a 23°C +
2°C i al 50% + 5% de humedad relativa.

4.- FUENTE DE IGNICION

La fuente de ignicion utilizada es la que se define en el apartado 4.1.2 de la
norma de ensayo.

Las virutas de madera cumplen con las exigencias de los apartados 4.2
Calibracion y 4.5 Acondicionamiento.

Se determind el contenido de humedad de la madera cuyo resultado debe
estar comprendido entre el 8% y el 12 % en peso seco, siendo éste de un 11.1%



















































