Bellaterra z 17 avril 2008
Dossier numéro . 08/32307407

Référence du sollicitant KRYPTON CHEMICAL S.L.

Représenté par M. Hugo Herault
Marti i Franques, 12

Pol. Ind. Les Tapies

43890 L'Hospitalet de I'Infant
(Tarragone)

Date de réception du matériel a tester : 16/01/2008
Date de réalisation de I'essai : Début : 16/01/2008
Fin: 14/04/2008

MATERIEL RECU :

Référence du sollicitant:
* Echantillon de produit appliqué réf. "COLODUR 60"

ESSAIS DEMANDES :

- Résistance a la traction et allongement a la rupture
- Vieillissement artificiel accéléré
- Etanchéité a l'eau

- Perméabilité a la vapeur d'eau

La reproduccion del presente documento, sdlo estd autorizada si se realiza en su totalidad.
Solo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas

Este documento consta de 4 paginas de las cuales -- s anexa.
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--- RESULTATS ---

Tous les essais ont été réalisés sur I'échantillon présenté d’une épaisseur de 1,0 mm +
10%.

1.- RESISTANCE A LA TRACTION ET ALLONGEMENT A LA RUPTURE {Conditions
initiales)
Méthode d’essai selon les indications de la norme UNE EN 527-3
Conditions d’essai:

- Type d'éprouvette: haltére.
- Vitesse de séparation des machoires: 100 mm/min.

Valeurs moyennes obtenues:
a) Résistance a la traction ..........c.cve.e. 27,4 MPa
b) Allongement a la rupture .......cc...ue... 173 %

2.- VIEILLISSEMENT ARTIFICIEL ACCELERE
Méthode d’essai selon norme UNE EN ISO 4892/3
Conditions d’essai:

- Type de lampe: UVB 313.

Les échantillons sont exposés a des cycles alternés de lumiére ultraviolette-
obscurité/condensation.

Cycles

Conditions Etape Temps (h T°C
Eclairage i 4 60
Condensation/Obscurité 2 4 50
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Caractéristiques aprés le vieillissement

Résistance a la traction et allongement a la rupture:

» Aprés 500 heures d'exposition:

Valeurs moyennes obtenues:
a) Résistance a la traction  ..c......ocecnee 20,5 MPa
b) Allongement a la rupture ........ooeenees 167 %

e Aprés 1000 heures d’exposition:

Valeurs moyennes obtenues:
a) Résistance a la traction ........ccc.c..e. 20,4 MPa

b) Allongement a la rupture ....ccoeenen. 127 %

s Apres 2000 heures d'exposition:

Valeurs moyennes obtenues:
a) Résistance a la traction  ...cccceevrennen. 17,2 MPa

b) Allongement a la rupture ........c.ocevene 112 %

3.- ETANCHEITE A L'EAU
Méthode d’essai selon norme UNE-EN 1928

- Méthode B
- Pression exercée: 10 KPa (0,1 Bar)

Résultats obtenus:

L'essai d'étanchéité a I'eau est considéré positif puisque les échantillons
testés restent étanches, selon la méthode utilisée, puisque I'on n‘observe
aucune chute soudaine de pression ni la présence d'eau sur la surface non

exposée de |'échantillon.







